
Einmalpasswort-(OTP-)Token
OATH-konforme Authentifizierungs-Token, -Keypads und -karten

Tastatur-Token-Spezifikation

c300-Token

OTP-Typ Zeitbasiert/Challenge-Response

OTP-Algorithmus OATH TOTP (RFC 6238)

SHA-1

60 Sekunden Gültigkeit

OTP-Stellen 6

Optional: 8 Stellen

PIN Länge: 4 Stellen

Versuche: 6

Challenge-Response OCRA (RFC 6287)

HMAC: SHA-1

Challenge-Code: Bis zu 40 Stellen

Response-Code: 6 Stellen

Entsperreinstellungen Challenge-Code: 6 Stellen

Response-Code: 6 Stellen

Display LCD

Stromversorgung Batterie

Laufzeit: 3-5 Jahre

Formfaktor Keypad (siehe Abmessungen)



c300-Token

Abmessungen 72,2 x 46,6 x 4 mm

Gewicht 16 g

Betriebstemperatur -10 °C ~ +50 °C

Lagertemperatur -20 °C ~ +70 °C

Eindringschutz (IP-

Schutzart)

nicht verf.

Kompatibilität SmartSign

Microsoft Entra & Azure AD

Microsoft 365 & Office 365

Watchguard AuthPoint

ESET Smart Authentication

PingID

Konformität RoHS, FCC, CE

Personalisierung Vollständig personalisierbare farbige Abdeckungen auf Vorder- und

Rückseite

Konfigurierbarer Algorithmus

Konfigurierbare Gültigkeitsdauer

Mindestbestellmenge: 500
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https://de.alec.dev.microcosm.com/multi-factor-authentication/smartsign
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